Wykaz Krajowych Ocen Technicznych wydanych (kolejne wydania) przez Instytut Kolejnictwa w 2019 r.

NR KRAJOWEJ OCEN
Y TECHNICZNEJ

NAZWA
TECHNICZNA/NAZWA
HANDLOWA WYROBU

BUDOWLANEGO

NAZWA PRODUCENTA/
PRZEDSTAWICIELA

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
BUDOWLANEGO

DATA
WYDANIA KOT

TERMIN
WAZNOSCI
KOT

IK-KOT-2017/0009
wydanie 2

Maty wibroizolacyjne
MATRACK i EPUTRACK

EPUFLOOR sp. z 0. 0., £6dz

Maty MATRACK i EPUTRACK s3a przeznaczone
do stosowania w systemach wibroizolacji podsypkowych i
bezpodsypkowych konstrukcji drég szynowych w celu
redukcji dynamicznych oddziatywan od ruchu pojazdéw
szynowych
na otoczenie ich tras.

15 stycznia
2019

17 pazdziernika
2022

IK-KOT-2017/0009
wydanie 3

Maty wibroizolacyjne
MATRACK i EPUTRACK

EPUFLOOR sp. z 0. 0., £6dz

Maty MATRACK i EPUTRACK s3a przeznaczone
do stosowania w systemach wibroizolacji podsypkowych i
bezpodsypkowych konstrukcji drég szynowych w celu
redukcji dynamicznych oddziatywan od ruchu pojazdéw
szynowych
na otoczenie ich tras.

4 marca 2019

17 pazdziernika
2022

IK-KOT-2018/0046
wydanie 2

Przektadka podszynowa
i podpodktadkowa

PLASTWIL Sp. z 0.0., Ujscie

Przektadki w systemach przytwierdzen szyn stuzg do
zapewnienia izolacji elektrycznej pomiedzy stopkag szyny i
podktadem lub podrozjazdnicg oraz do zmniejszenia
dynamicznych oddziatywan od taboru, przekazywanych
poprzez szyny i ewentualnie stalowe podktadki zebrowe na
podktady lub podrozjazdnice.

15 maja 2019

6 grudnia 2023

IK-KOT-2017/0018
wydanie 2

Mata wibroizolacyjna
edilon)(sedra Trackelast
STM/RPU/Blue

edilon)(sedra bv,
Haarlem (Holandia)

Maty sg przeznaczone do stosowania w drogach
szynowych o konstrukcji bezpodsypkowej w celu redukcji
dynamicznych oddziatywan od ruchu pojazdéw szynowych
na otoczenie ich tras. Redukcja oddziatywan dotyczy
wibracji (drgan materiatowych) oraz hatasu — przede
wszystkim tzw. hatasu wtérnego emitowanego przez
wzbudzone do drgan elementy konstrukcji budynkow i
obiektow inzynieryjnych.

18 listopada
2019

8 lutego 2023

IK-KOT-2017/0007
wydanie 2

ELASTrack system gumowej
nawierzchni przejazdowej
produkcji FTT Wolbrom SA

Fabryka Tasm Transporterowych
WOLBROM SA, Wolbrom

ELASTrack system gumowej nawierzchni przejazdowej
produkcji FTT Wolbrom jest prze-znaczony do zabudowy na
skrzyzowaniach drég szynowych z drogami samochodowymi,
rowe-rowymi lub jako przejscia dla pieszych. Moze by¢
stosowany w zabudowie przejazdéw jedno- i wielotorowych, w
torach o standardowej szerokosci 1435 mm, utozonych z szyn
typu 49E1 oraz 60E1. Konstrukcja ptyt pozwala na montaz
nawierzchni na podktadach drewnianych, na podktadach
strunobetonowych typu PS-83, PS-93 i Ps-94 oraz na
podrozjazdnicach drew-nianych i strunobetonowych, z kazdym
typem systemu przytwierdzenia szyn. Zabudowa w przypadku
innych rodzajéw szyn i podktadéw wymaga konsultacji z
producentem.

ELASTrack moze byé zabudowany w torach prostych, na
krzywych przejsciowych lub w tu-kach o promieniu R = 380 m.
Zabudowa na tukach o promieniu 180<R<380 wymaga
konsultacji z producentem. Nawierzchnia przeznaczona jest do
pracy w zakresie temperatury otoczenia od —35°C do +60°C.

19 listopada
2019

31 sierpnia 2022




